
                                                                                                                                       DELTA DP
Delta DP  je peristaltické čerpadlo s 2 funkciami:

• šetrné, kontinuálne čerpanie hrozna

• kvalitné čerpanie vína              

                                

Peristaltické čerpadlo na hrozno                             Peristaltické čerpadlo na víno

Opis

• Telo čerpadla je z nehrdzavejúcej ocele AISI 304

• Hadica je vyrobená z flexibilného pamäťového materiálu (EPDM) s potravinársky atestom

• Motor má pohon s možnosťou regulácie otáčok, a tým prietoku čerpadla

• Pracovný tlak 3 bary

• Samonasávacia schopnosť, pri krátkodobom chode naprázdno nehrozí riziko poškodenia 
čerpadla ani hadice

• Reverzný chod

• Pretlaková poistka, ktorá pri náraste tlaku čerpadlo odstaví

• Tlakový spínač môže byť použitý ako bezpečnostný ventil pri plnení sudov

• Podvozok  z nehrdzavejúcej ocele so 4 kolieskami (2 kolieska sú otočné)



                                                                                                                                      

Konštrukčné vlastnosti

Čerpadlo na víno

• Telo čerpadla z nehrdzavejúcej ocele s pripojením DIN 

• Vákuostat pre nasávanie (voliteľná možnosť k čerpadlu Delta DP na víno) 

Čerpadlo na hrozno

• Príjmová násypka z nehrdzavejúcej ocele s nekonečnou závitovkou

• Frekvenčný menič rýchlosti (opcia)

• Hladinový snímač (opcia)

Technické informácie

MODEL DELTA DP DP 01 DP 02 DP 03 DP 04
Objemový prietok/víno (m3/h) 1,5 -5 3 – 7,5 5,5 - 17 10 - 35
Hmotnostný prietok/hrozno*  (t/h) - 2,5 - 6 4,5 - 14 8,5 - 29
Výkon (kW) 1,1 1,5 3 5,5
Otáčky /víno (ot/min) 30 - 90 30 - 90 30 - 90 30 - 90
Otáčky/hrozno (ot/min) - 36 - 100 36 - 100 36 - 100
Váha (kg) 90 130 200 360
Pripojenie DIN 40 50 65 80
Rozmery bez násypky (mm) 
(dĺž/šír/výš)

1085/465/902 1111/520/1016 1350/550/1185 1581/724/1532

          *DP 01 dostupný ako peristaltické čerpadlo na  víno


