
                                                                                                                                      

DELTA TBE 600 / 800 / 1000
Triediaci stôl s triediacim pásom slúži na:

• rozloženie hrozna do tenkej vrstvy pre uľahčenie manuálneho triedenia

• plynulá doprava hrozna k ďalším zariadeniam príjmovej  linky  (odstopkovač,  mlynček, 
čerpadlo)

Hrozno je po stole postupne posúvané pohybom pásu k jeho koncovej časti. Na oboch stranách 
stola stoja oproti sebe pracovníci a vykonávajú vizuálne hodnotenie produktu s jeho následným 
vytriedením.  Dĺžka  stola  určuje  počet  pracovných  miest,  t.j.  pracovníkov,  ktorí  triedenie 
vykonávajú. 

          

Základné vybavenie stola

• 1 výškovo nastaviteľný, pieskovaný, nerezový podvozok

• 1 nekonečný pás

• 1 systém na rýchle odopnutie pásu pre jednoduché čistenie, niekoľko zberných nádob na 
zadržiavanie šťavy, pripojenie DIN 50

• 1 motor s výkonom 0,75 kW a možnosťou meniť rýchlosť pásu od 3 do 8 m/min

• otočné  kolieska s brzdami



                                                                                                                                      

Doplnkové vybavenie stola

• triediaci systém s časťou na odhadzovanie poškodeného hrozna - ergonomické riešenie 

umožňujúce efektívne využitie pohybov pracovníkov

• príjmová násypka pre prepravky

• automatické elektrické otočné zariadenie pre prepravky

• podvozok s nastaviteľnou výškou 1,5 alebo 2 m

• bočný nerezový mostík a schodíky so zábradlím, maximálna výška 1,2 m

Technické informácie

• šírka: 

600 / 800 / 1000 mm

• dĺžka: 

3,5 m / 6 pracovníkov  
4,5 m / 8 pracovníkov 
5,5 m / 10 pracovníkov 
6,5 m / 12 pracovníkov 

 


