
                                                                                                                                         

DELTA TRIO / TRIO XS
Mechanický separátor s valčekmi a vibračnou násypkou

• Delta Trio je určený na triedenie odstopkovaného, ručne alebo mechanicky obratého

hrozna

• Účinne odseparuje z hrozna nežiadúce rastlinné prímesy v podobe listov, zbytkov

strapín, …

DELTA TRIO

• príjmová násypka usmerňuje a prepravuje odstrapinované hrozno rýchlosťou primeranou

k rýchlosti triediacich valčekov k výstupu z násypky

• vďaka vibračnému pohybu násypky nedochádza k zastavovaniu pohybu hrozna, jeho

hromadeniu a následnému upchávaniu násypky

• cez aktívny rolovací systém prepadávajú jednotlivé bobule do zásobníka a ostatné

prímesy (listy, stonky,...) prechádzajú cez valčeky ďalej. Medzery medzi jednotlivými

valcami sa dajú nastaviť a prispôsobiť konkrétnej odrode hrozna.



                                                                                                                                         

Základné časti Delta Trio

• rám z nerezu AISI 304 s nastaviteľnou výškou

• vibračná násypka z nerezu AISI 304

• triediaca časť tvorená valčekmi, medzi ktorými je možné upraviť medzery v rozmedzí 15

- 19 mm, počas chodu zariadenia

• spätný deflektor na zadržanie triedeného materiálu v zariadení

• násypka, cez ktorú vypadávajú vytriedené bobule, rozmer 720 x 685 mm

• elektrická skrinka

Technické informácie

• výkonnosť: do 15 t/hod (v závislosti od odrody, stavu hrozna a spôsobu násypu hrozna)

• elektrické špecifikácie: 0,65 kW - 400 V / 50 Hz

• rozmery: dĺžka 1860 mm, šírka 1550 mm, výška 1390 mm

• váha: 300 kg

Voliteľné vybavenie

• násypka k čerpadlu Delta PMV, rozmery: 500 x 500 mm

• pevný rám pre umiestnenie odstopkovača Delta E2

• sklápací rám pre umiestnenie odstopkovača Delta E2

• zásobník s roštom na zachytávanie šťavy a rastlinného odpadu pod prvými valcami

• Delta Trio bez vibračnej násypky - násyp hrozna pomocou vibračného stola Delta TRV 20

alebo prívesu

DELTA TRIO XS

• Delta Trio XS pre selekciu celých strapcov sa dodáva s rámom, ktorý sa inštaluje pod

odstopkovač Delta E2 s nízkou rýchlosťou, bez vibračnej príjmovej násypky

• Maximálna výkonnosť: 6 t/hod (v závislosti od odrody, stavu hrozna a spôsobu násypu

hrozna)

• Rozmery: dĺžka 1780 x šírka 1160 x výška 1000 mm

• Váha: 270kg 


