Kysly kremicity sol

Cirenie mladych vin prebieha na zdklade opacne nabitych ndbojov u &iriacich
pripravkov, ktoré spdsobuju flokuldciu a zadrzanie Castic v sedimente. Protipdlom
ku kladne nabitym cCasticiam Zelatiny, alebo rastlinnych proteinov je zdporne
nabity sél oxidu kremicitého. SOl oxidu kremicitého zarucuje UpInu flokuldaciu kladne
nabitych Ciriacich Iatok, a tak zabranuje moznému zdkalu vina tymito Iatkami.

Podla vyrobného postupu a vyberu surovin pozndme dva druhy kremicitého solu:
1. Alkalické (zdsaditeé) kremicité soly (napr Klar-Sol 30)
2. Kyslé kremicité soly (napr. Klar-Sol Super, Blankasit)

Kyslé kremicité soly su vyrobené z vysoko Cistého, amorfného oxidu kremicitého. SuU
mlieCneho zafarbenia a maju o nieCo vyssiu viskozitu ako alkalické kremicité soly.
Hodnota pH je cca 3,5. Kyslé kremicité soly sa vyznacuju vysokou chemickou
Cistotou a pri pouziti v ndpojovom priemysle dosahuju ovela lepsie Ciriace UCinky a
rychlejSiu sedimentdciu. PouZitie je velmi jednoduché nakolko sa mdze aplikovaf
priamo do ndpoja. Alkalické i kyslé kremicité soly maju spociatku rovnaku intenzitu
zaporného ndboja. Po pridani do vina sa tato intenzita zmensuje. Rozdiel je ale v
tom, Ze u alkalickych kremicitych sélov je znizenie intenzity zdporného ndboja
vyraznejSie ako u kyslych kremicitych solov. Vyssia reaktivita kyslych kremicitych
solov tak zabezpecuje ich lepsiu UCinnost.

Aplik&cie

1. U vin s nizkym obsahom trieslovin je vhodné ddvkovat ako prvy kremicity sol
pred zelatinou. Tym sa zvysi obsah zdporného ndboja vo vine a pride k lepsej
reakcii s proteinmi. Priklad: Klar Sol Super-Erbigel-NaCalit PORE-TEC

2. U vin s vysokym obsahom trieslovin by mal ist na prvom mieste ciriaci
prostriedok s kladnym ndbojom. Po pridani kremicitého solu dochddza po krdtkej
reakcii s moznymi nadbytocnymi proteinmi k flokuldacii a sedimentdci.

Priklad: Erbigel-Klar Sol Super-NaCalit PORE-TEC




