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Tekutad specidlna Zelatina na flotdciu mustov

Popis vyrobku:

LiquiGel Flot je tekutd Zelatina Specidlne vyvinutd na flotaciu hroznového mustu, ktord sa vyznacuje vysokym
podielom vysokomolekuldarnych zlozZiek. LiquiGel Flot ma Specidlnu Struktudru castic o rozdielnej. molekuldrnej
velkosti. Velky reaktivny povrch zaistuje rychle naviazanie fenolov ¢o je okamzite viditelné flokulaciou v muste.
Najma v mustoch s vy$sim fenolovym zatazenim, vyssim obsahom botrytis glukanov a pri vysokom obsahu pektinov
umoznuje LiquiGel Flot vytvorit kompaktny kalovy kolaé¢ s efektivnym objasnenim mustov. LiquiGel Flot je pripravok
na priame poutzitie bez nutnosti rozrabania.

Povolené podla aktudlnych zakonov a predpisov platnych v ramci EU. Cistota a kvalita st overené $pecializovanymi
laboratériami.

Davkovanie a aplikacia:

V zévislosti od zamyslaného Gcinku sa odporuéa uréit pozadované mnozstvo.pomocou predbeiného testu. Ciriaci
ucinok zavisi od pH, teploty a zakalu napoja, ktory sa ma osetrit.

Aby sa zabezpedila optimalna flotacia, musia byt musty bez pektinov, inak sa moze stat, ze oddelenie zdkalovych
Castic nebude dostatocné. Preto sa odporuca skord enzymacia mustov s pripravkom Trenolin® Flot DF. Pre musty
z nahnitého, alebo poskodeného hrozna sa odporuca vo flotacii pouzit LiquiGel Flot v kombinacii s MostRein® PORE-
TEC a / alebo Granucol® GE.

Optimalna davka LiquiGel Flot zavisi od roc¢nika, obsahu fenolov a mnozstva zakalovych ¢astic.

Stav hrozna/mustu Davka
Zdravé hrozno, dobre oSetrené enzymom 20 - 30 ml/hl
Zdravé hrozno, zvySeny obsah fenolov 30.- 60 ml/hl
Hrozno poskodené Botrytidou 60 - 100 ml/hl

Vzhladom na heterogénnu Struktiru je bezpodmienecne nutné dokladne premiesat LiquiGel Flot kratko pred
pouzitim. LiquiGel Flot zostava kvapalny pri beznych teplotach v pivnici a nezhustne.

Skladovanie: Chrarite pred zapachom a vlihkostou. Vidy op&tovne uzavrite obal otvorenych baleni.

V SR zastupuje ERBSLOH Geisenheim Getrénketechnologie GmbH & Co. KG
Unimpex Bratislava s.r.o.

Horné Predmestie 3,

900 21 SvatyJur E R B s L H
t.6.: 02/4497 1481, 4497 1280

www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com

Nas navod na pouZitie vyrobku a nase doporucenie k oSetreniu su zaloZzené na momentédlnom stave nasich skisenosti. Pre to, Ze nam vo vacsine pripadov nie je
znamy predchadzajlci spdsob oSetrenia , a touto neznalostou by mohlo prist k nespravnej aplikacii vyrobku pri spracovani / alebo o3etreni /, su tieto
doporucenia iba vSeobecnej povahy a sluzia ako rada uZivatelovi. Bez zvlastneho pisomného prehldsenia z nasej strany, ktoré by sa tykalo konkrétneho
problému, nemaju tieto véeobecné pokyny Ziadnu pravnu zdvaznost ani zaruku. Vietky informacie zodpovedaju si¢asnym pravnym predpisom EU.
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